
Пример создания модели рамы с двухветвевыми колоннами, 

ферменным ригелем, и крановыми нагрузками в Гепард-А. 
1. Создаем проект типовой рамы с ферменным ригелем, но опцию Двухветвевые колонны 

не включаем 

 



2. В окне Геометрия рамы после задания требуемых параметров и нажимаем кнопку Ферма 

ригеля 

 

 



 

 



3. В окне ферма ригеля выбираем тип фермы е ее параметры 

 



4. На вкладке Сечения назначаем сечения элементов фермы, выбирая тип сечения и 

нажимая кнопку Применить.  

Верхний и нижний пояс - балочный двутавр 20Б1, раскосы и стойки - квадратная труба 

100*100 

 



 

5. Выполняем команду Геометрия->Двухветвевые колонны 

 



6. Выбираем форму сечения колонны, тип решетки, и нажатием кнопки Создать свойство 

создаем свойства для ветвей колонн и решетки, нажимая кнопку Применить 

Высота сечения ветвей должна быть одинакова! 

 

 



 

 



7. Выбираем созданные свойства, нажимаем кнопку Принять и Выход 

 



8. Выполняем команду Геометрия->Общая геометрия рамы и включаем опцию 

Двухветвевые колонны 

 

 

 

 



 



9. Создаем типовые нагрузки 

 



10. Задаем параметры крана 

 



11. Создаем крановые нагрузки 

 

 



12. Создаем сетку и выполняем решение 

 



13. Подбор сечений фермы 

Выполнить команду Подбор сечений фермы ригеля 

 



 



Назначить раскрепления 

 



Нажать кнопку Выполнить подбор 

 


